广州市建筑材料工业研究所有限公司

混凝土氯离子、碱含量业务委托单

表号：LOP-G-024-D13/1                                    委托编号：

	委托单位
	

	工程名称
	

	监督登记号
	
	工程编码
	
	二维码编号
	

	检验性质
	□见证检验  □监督抽检  □普通送检  □         
	工程类别
	□建设 □水务 □市政

□其它   

	见证人单位
	
	见证人及证号
	

	监督单位
	
	监督员姓名
	

	检后样品处置
	□舍弃  □取回  □留样
	报告(   )份
	送样人姓名电话
	

	报告领取方式
	□自取  □邮寄  地址：                                             

	样     品     信     息

	样品名称
	
	样品条码粘贴处
	生产单位
	

	样品数量
	
	
	施工单位
	

	混凝土强度等级
	
	浇注日期
	

	
	
	混凝土流水号
	

	施工部位
	

	评定依据
	检测项目及

方法标准
	混凝土类型
	设计工作年限
	环境条件（等级/类别）

	GB 50010-2010

(2024版)
	混凝土可溶性

碱含量

GB/T50784-2013
	□ 骨料无活性
	□50年
	 设计要求：碱含量≤          kg/m3

	
	
	□ 骨料有活性
	
	一  设计要求：碱含量≤          kg/m3

	
	
	
	
	□ 二a≤3.0kg/m3□ 二b≤3.0kg/m3
□ 三a≤3.0kg/m3 □ 三b≤3.0kg/m3

	
	
	
	□100年
	□ 一≤3.0kg/m3     

□ 其他环境类别   设计要求：碱含量≤          kg/m3

	
	硬化混凝土中水溶性氯离子含量

GB/T 50344-2019附录H

	□钢筋混凝土

□预应力构件混凝土
□素混凝土构件
	□50年

	□ 一≤0.30% □ 二a≤0.20% □ 二b≤0.15% 

□ 三a≤0.15% □ 三b≤0.10%

	
	
	
	
	□ 设计要求：氯离子含量≤       % （按设计要求判定结果）

	
	
	
	□100年
	□ 一类环境≤0.06% 

	
	
	
	
	□ 二类环境，□ 三类环境

设计要求：氯离子含量≤      % （按设计要求判定结果）

	备注
	
	样品编号
	

	说明：上述黑体部分必须认真填写，报告发出后不得修改，委托人对以上信息的真实性负责。委托人签名：

	合同评审
	本机构现有资源（□是  □否）满足客户要求
	受理人
	

	样品状态
	□正常   □非正常 情况说明：
	受理日期
	年      月      日

	付款情况：    
	检验费用
	
	计划取报告日期
	年      月      日

	1、见证检验的委托单位和见证人对样品的代表性和真实性负法律责任。
[image: image1.png]HEI

iR TARETE: A—EAA (L4 8:30-12:00 T4 13:30-17:30)

O bt FATUF ERASRTE 28 AbSEWMIE: 020-32067477, 32057466 IREZWAIE: 020-32057455
O Z32Hy AR TEAPCCH T B AR AdEEE 1 S 101 8 A HEIEEIE: 020-86978370

O bt EHCREERATIINE e 5EIEIE. 13631084172

O Z1hdt. [MHFRIREHE 353 SHER 101 AbHEIEIE: 020-39390829

O Zetbdh. SERTHRAOETES 521 BELN IR TIAARERAAEL)  L5EHEE. 0758-2611352
O Z1ihdt. pUFAERFERIEHER 982 — 38T B—H#AR A HEIEIE: 0760-89923059




2、本机构保证检测的公正性，对检验数据负责，为委托方提供的样品及其有关资料保密。


