广州市建筑材料工业研究所有限公司

混凝土结构实体检测委托单

表号：LOP-G-024-O02/1                                     委托编号：

	建设单位
	

	委托单位
	

	工程名称
	

	工程地点
	

	设计单位
	

	承建单位
(总包单位)
	

	施工单位
（分包单位）
	

	监理单位
	
	见证人及证号
	

	质量监督单位
	
	监督员姓名
	

	监督登记号
	
	工程编码
	
	报告(   )份
	

	检验性质
	□见证检验  □监督抽检  □普通送检  □          
	工程类别
	□建设 □水务 □市政

□其它   

	报告领取方式
	□自取  □邮寄 地址：                                        

	检      测     信     息

	样品名称
	
	施工部位
	

	结构安全等级
	
	层数及建筑面积
	（     ）层  （     ）㎡
	使用年限
	

	结构环境类别
	
	结构型式
	

	检测标准
	
	检测日期
	    

	检测项目
	□钻芯法

砼抗压强度检测
	柱：抽芯取样（    ）组（含柱、核心筒、剪力墙）

梁：抽芯取样（    ）组（含主、次梁）

板：抽芯取样（    ）组（含底板、楼板）
	□氯离子含量检测

	
	
	
	结构混凝土中水溶性氯离子含量

	
	□拉脱法 □拔出法 □后锚固法
砼抗压强度检测
	柱：抽芯取样（    ）组（含柱、核心筒、剪力墙）

梁：抽芯取样（    ）组（含主、次梁）

板：抽芯取样（    ）组（含底板、楼板）
	环境条件

	
	
	
	(干燥环境≤0.30%    

(潮湿但不含氯离子的环境≤0.20% 

(潮湿且含氯离子的环境≤0.15%

(除冰盐等侵蚀性物质的腐蚀环境、盐渍土环境≤0.10%  

□预应力构件≤0.06%

	
	□回弹法

□回弹-取芯法

□超声回弹综合法

砼抗压强度检测
	柱：检测（    ）根（含柱、核心筒、剪力墙）

梁：检测（    ）根（含主、次梁）

板：检测（    ）块（含底板、楼板）
	

	
	□钢筋配置检测
（□保护层厚度；

□钢筋间距）
	柱：检测（    ）根（含柱、核心筒、剪力墙）

梁：检测（    ）根（含主、次梁）

板：检测（    ）块（含底板、楼板）
	

	
	□结构实体位置与尺寸偏差检测
	柱：检测（    ）根（含柱、核心筒、剪力墙）

梁：检测（    ）根（含主、次梁）

板：检测（    ）块（含底板、楼板）

层高：检测（    ）个；柱垂直度检测（   ）根
	柱：检测
（   ）组
	梁：检测

（   ）组
	板：检测
（   ）组

	备注
	
	样品编号
	

	说明：上述黑体部分必须认真填写，报告发出后不得修改，委托人对以上信息的真实性负责。

委托人签名确认：                    年    月    日

	合同评审
	本机构现有资源（□是  □否）满足客户要求
	受理人
	

	
	
	受理日期
	  年      月     日

	付款情况：   
	检验费用
	
	计划取报告日期
	   年      月     日

	1、见证检验的委托单位和见证人对样品的代表性和真实性负法律责任。
2、本机构保证检测的公正性，对检验数据负责，为委托方提供的样品及其有关资料保密。
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