广州市建筑材料工业研究所有限公司

建筑幕墙检验业务委托单
表号：LOP-G-024-N02/1                                               委托编号：

	委托单位
	

	工程名称
	

	工程地点
	

	施工单位
	

	设计单位
	

	勘察单位
	

	监督登记号
	
	工程编码
	
	二维码编号
	

	检验类别
	□见证检验  □监督抽检  □普通送检  □        
	工程类别
	□建设 □水务 □市政 □其它  

	见证人单位
	
	见证人及证号
	

	监督单位
	
	监督员姓名
	

	检后样品处置
	□舍弃  □取回  □留样
	报告(   )份
	送样人姓名电话
	

	样品规格及数量
	宽        mm×高        mm （   ）幅
	样品名称
	

	报告领取方式
	□自取  □邮寄 地址：                                  □传真号码 ：

	型材
	立柱生产厂家：                                  型号：                壁厚：   mm

	
	立柱生产厂家：                                     型号：                 壁厚：   mm

	
	立柱生产厂家：                                     型号：                 壁厚：   mm

	
	横梁生产厂家：                                     型号：                 壁厚：   mm

	
	横梁生产厂家：                                     型号：                 壁厚：   mm

	
	横梁生产厂家：                                     型号：                 壁厚：   mm

	
	窗扇生产厂家：                                     型号：                 壁厚：   mm

	
	窗框生产厂家：                                     型号：                 壁厚：   mm

	面板
	生产厂家：                                    品种：              

	
	生产厂家：                                         品种：              

	密封
材料
	耐候胶生产厂家：                               品种：  

	
	结构胶生产厂家：                                   品种：         宽：   mm 厚：   mm 

	
	胶条生产厂家：                                     品种： 

	五金件
	窗锁生产厂家：                                     品种：              

	
	窗铰生产厂家：                                     品种：            

	其它
	


广州市建筑材料工业研究所有限公司

建筑幕墙检验业务受理单
续上表
	检测项 目、方法及检验依据
	检评依据：□GB/T 31433-2015  □GB/T 15227-2019  □GB/T 18250-2015  

	
	□GB/T 38264-2019  □GB/T 21086-2007  □GB/T 29907-2013

	
	□定级检测   □工程检测

	
	□气密性能：（  级） 设计指标：     Pa时 q1≤      m3／(m·h)，q2≤      m3／(m2·h)

	
	□水密性能：（  级） 设计指标：△P=        Pa 

	
	□抗风压性能：（  级）设计指标：风荷载标准值
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=     Pa，风荷载设计值
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	□层间变形性能：□ 平面内变形性能（X轴）（  级）（γx=L/      ），单层高度         mm

	
	□ 平面外变形性能（Y轴）（  级）（γy=L/      ），单层高度         mm

	
	□ 垂直方向变形性能（Z轴）（  级） （δz=     mm）

	
	耐撞击性能    耐软重物撞击 □ 室内侧     级，□ 室外侧     级

	
	耐硬物撞击   □ 室内侧     级，□ 室外侧     级

	
	动态风压作用下水密性能  □         Pa

	
	委托方同意的其它检验依据：

	工程部位
	

	备注
	
	样品编号
	

	说明：上述黑体部分必须认真填写，报告发出后不得修改，委托人对以上信息的真实性负责。委托人签名：

	合同评审
	本机构现有资源（□是  □否）满足客户要求
	受理人
	

	样品状态
	□正常   □非正常 情况说明：
	受理日期
	年     月     日

	付款情况： 
	检验费用
	
	计划取报告日期
	年     月     日

	1、见证检验的委托单位和见证人对样品的代表性和真实性负法律责任。
2、本机构保证检测的公正性，对检验数据负责，为委托方提供的样品及其有关资料保密。
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注意事项：（送检单位请认真阅读以下事项，这关系到检测能否按时顺利进行）

试件请另附详图（包括试件立面、剖面和主要节点图），图纸请尽量采用A4幅面。采光顶如需进行“层间变形性能”检测，请详细绘制采光顶连接件图，且要求试件之连接件按工程实际情况制作安装。

本受理单及试件详图须在试件安装前交本机构，否则试件不得进行安装。

施工单位负责其现场安装人员的一切安全责任，施工单位负责人在进场时需填写进场告知及施工安全交底，才予以施工进场安装。

试件安装必须与所提供的资料完全相符，如有不符，本机构将拒绝进行检测。

安装完成后，安装单位应对试件进行仔细检查。一旦检测开始，在本次检测过程中不允许作任何调整。

采光顶安装材料的存放：采光顶材料可在安装前1天进场，在拆卸后3日内退场，材料不在规定时间内进退场的由本机构处理。
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