广州市建筑材料工业研究所有限公司

 减水剂检测业务委托单（铁路工程材料）

表号：LOP-G-024-铁D01/1



                       委托编号：
	委托单位
	

	工程名称
	

	监督登记号
	
	工程编码
	

	检验性质
	□见证检验  □监督抽检  □普通送检  □            
	工程类别
	□建设 □市政 □其它 

	见证人单位
	
	见证人及证号
	

	监督单位
	
	监督员姓名
	

	检后样品处置
	□舍弃  □取回  □留样
	报告(   )份
	送样人姓名电话
	

	报告领取方式
	□自取  □邮寄  地址：                                             

	样     品     信     息

	样品名称
	
	生产单位
	
	样品条码

粘贴处

	样品状态
	□固态   □液态
	商标/型号
	
	

	样品数量
	
	生产日期
	
	出厂日期
	

	代表数量
	
	出厂编号
	
	出厂批号
	

	类型
	□高效减水剂：□标准型   □缓凝型

	
	□高性能减水剂：□早强型   □标准型   □缓凝型

	掺量
	（     ）％（外加剂与水泥的重量比）

	施工部位
	

	执行标准
	□TB 10424-2018 铁路混凝土工程施工质量验收标准

	检测项目
	□常规检验
	□高效减水剂
	减水率、含气量、含气量经时变化量、泌水率比、抗压强度比

□压力泌水率比（用于配制泵送混凝土时应勾选）

	
	
	□高性能减水剂
	减水率、含气量、含气量经时变化量、泌水率比、抗压强度比
□压力泌水率比（用于配制泵送混凝土时应都勾选）、□坍落度1h经时变化量（用于配制泵送混凝土时应都勾选）

	
	□型式检验
	□高效减水剂
	减水率、含气量、含气量经时变化量、泌水率比、抗压强度比、凝结时间差（初凝、终凝）、含固量、硫酸钠含量（按折固含量计）、氯离子含量（按折固含量计）、碱含量（按折固含量计）、收缩率比

□压力泌水率比（用于配制泵送混凝土时应都勾选）、□坍落度1h经时变化量（用于配制泵送混凝土时应都勾选）

	
	
	□高性能减水剂
	减水率、含气量、泌水率比、抗压强度比、凝结时间差（初凝、终

凝）、含固量、硫酸钠含量（按折固含量计）、氯离子含量（按折固含量计）、碱含量（按折固含量计）、收缩率比

□压力泌水率比（用于配制泵送混凝土时应都勾选）、□坍落度1h经时变化量（用于配制泵送混凝土时应都勾选）

	备注
	

	委托人

签名确认
	1、以上内容必须认真填写，报告发出后不得修改，委托人对以上信息的真实性负责。

2、检后样品如需取回，请于报告出具后15个自然日内办理取回相关手续。

委托人签名：

	合同评审
	本机构现有资源（□是  □否）满足客户要求
	样品编号
	

	样品状态
	□正常   □非正常   情况说明：
	受理人
	

	检验费用
	
	受理日期
	年    月     日

	说明： 1、见证检验的委托单位和见证人对样品的代表性和真实性负法律责任。
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2、本机构保证检测的公正性，对检验数据负责，为委托方提供的样品及其有关资料保密。
	计划取报告日期
	年    月     日


